Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Branza drogowa, w tym chodniki i place postojowe
1.1 Droga na dziatce nr 617 Skdrnice - Porgba, dt 630m x 3m
111 Roboty pomiarowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1.] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
0,630 km 0,630
RAZEM 0,630
1.1.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
2[ KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i [ ha
d.1.1] 0109-05 [ podszycia
2
(200 +200) * 2/ 10000 ha 0,080
RAZEM 0,080
3] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm z wywozem do
2 1 km
630 *3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebok. z wywozem do 1 km
Krotnosc¢ = 2
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod m2
d.1.1.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
6 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.1.] 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
2
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna-za | m2
d.1.1,] 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 5
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
8 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.1,] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
2
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.1,| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2 Krotnosc¢ = 2
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
113 Nawierzchnie
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
3 grub.po zageszcz. 3 cm
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
11 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1] 0311-06 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
3 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
630*3 m2 1 890,000
RAZEM 1 890,000
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1.14 Roboty wykoriczeniowe
12[ KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.1.1.| 1402-05 | ziemido 1 km
4
630*2*0,5 m2 630,000
RAZEM 630,000
13[ KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z ttucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.1.1.] 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy 10 cmi
4| analogia |50 cm szerokosci
630*2*0,5*0,1 m3 63,000
RAZEM 63,000
14 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.1.| 1406-04 | wodociggowych
4| analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Droga na dziatce nr 814 Skdrnice - PKP dt 540m x 3m
1.2.1 Roboty pomiarowe
15[ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
0,540 km 0,540
RAZEM 0,540
1.2.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
16| KNR 2-01 [ Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i | ha
d.1.2,| 0109-05 | podszycia
2
(150 + 150) * 2/ 10000 ha 0,060
RAZEM 0,060
17| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.2| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
540*3 m2 1620,000
RAZEM 1 620,000
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.2| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
2
540*3 m2 1 620,000
RAZEM 1 620,000
19| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.2,| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2 Krotnosc¢ = 2
540*3 m2 1620,000
RAZEM 1 620,000
1.2.3 Nawierzchnie
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
3| grub.po zageszcz. 3 cm
540*3 m2 1620,000
RAZEM 1 620,000
21l KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2] 0311-06 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
3 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
540*3 m2 1620,000
RAZEM 1 620,000
1.24 Roboty wykoriczeniowe
22| KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.1.2[ 1402-05 | ziemido 1km
4
540*2*0,5 m2 540,000
RAZEM 540,000
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23] KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z tlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.1.2| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cmi
4| analogia | 50 cm szerokosci
540*2*0,5*0,1 m3 54,000
RAZEM 54,000
1.3 Droga na dziatce nr 707/2 Skérnice - (stara dr.krajowa) df 160m x 5m + 290m x 3m
1.3.1 Roboty pomiarowe
24l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.3.| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
0,450 km 0,450
RAZEM 0,450
1.32 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
25| KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i | ha
d.1.3.| 0109-05 | podszycia
2
(150 + 150) * 2/ 1000 ha 0,600
RAZEM 0,600
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.3.] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
2
(160 * 5) + (290 * 3) m2 1 670,000
RAZEM 1 670,000
1.3.3 Nawierzchnie
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3.] 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
3 grub.po zageszcz. 3 cm
(160 * 5) + (290 * 3) m2 1 670,000
RAZEM 1 670,000
28] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3.] 0311-06 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
3 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosc¢ = 2
(160 * 5) + (290 * 3) m2 1 670,000
RAZEM 1 670,000
1.34 Roboty wykonczeniowe
29| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.1.3.| 1402-05 | ziemido 1km
4
450*2*0,5 m2 450,000
RAZEM 450,000
30 KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z ttlucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.1.3.] 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy 10 cmi
4| analogia | 50 cm szerokosci
450*2*0,5*0,1 m3 45,000
RAZEM 45,000
14 Droga na dziatce nr 279 i 270 Skérnice - do ul.Lesna dt 738m x 3
14.1 Roboty pomiarowe
31 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.4.| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1
0,738 km 0,738
RAZEM 0,738
14.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
32| KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakow i [ ha
d.1.4| 0109-05 | podszycia
2
(200 + 200) *2 /10000 ha 0,080
RAZEM 0,080
33| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.4.|] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm z wywozem do
2 1 km
738*3 m2 2 214,000
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RAZEM 2 214,000
34 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.4.| 0101-02 [ chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
2 gtebok. z wywozem do 1 km
Krotno$c¢ = 2
738*3 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
35| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod m2
d.1.4.| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
738*3 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.4] 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
2
738*3 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
37 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna-za | m2
d.1.4] 0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 5
738*3 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.4| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
2
738*3 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2 Krotnosc¢ = 2
738*3 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
40[ KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 60 m
d.1.4.| 0605-06 |cm,zbocznymi przyczétkami
2| analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
41| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe SP05/2 m
d.1.4 0704-02
2| analogia
2*5 m 10,000
RAZEM 10,000
1.4.3 Nawierzchnie
42| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4.] 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
3 grub.po zageszcz. 3 cm
poz.35 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
43| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4. 0311-06 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy
3 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.35 m2 2 214,000
RAZEM 2 214,000
14.4 Roboty wykoriczeniowe
44 KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.1.4. 1402-05 | ziemido 1km
4
738*2*0,5 m2 738,000
RAZEM 738,000
45 KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z ttucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.1.4.| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy 10 cm i
4| analogia |50 cm szerokosci
738*2*0,5*0,1 m3 73,800
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RAZEM| 73,800
15 Chodnik wzdtuz ul.Nadrzecze w Skérnicach, 463m x 1,5m
1.5.1 Roboty pomiarowe
46| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.5| 0121-02 [ ziemnych
1
(463 *1,8) / 10000 ha 0,083
RAZEM 0,083
1.5.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
47| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5.] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm z wywozem do
2 1 km
463*1,8 m2 833,400
RAZEM 833,400
48[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.5.] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
463*1,8 m2 833,400
RAZEM 833,400
49| KNR 2-01 [ Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw szer. 0,3 m, gt.[ m
d.1.5.| 0702-0101 | 0,4 m - drenaz
2
463 m 463,000
RAZEM 463,000
50 KNR-W 2-01| Drenaz podchodnikowy - obsypka filtracyjna ze zwiru m3
d.1.5.] 0609-02 | wokét rury drenazowej
2
463*0,3*0,4 m3 55,560
RAZEM 55,560
51| KNR-W 2-01| Drenaz rurowy jednorzedowy, podchodnikowy w uprzednio| m
d.1.5.] 0610-04 | przygotowanej obsypce z wykopem - rury drenarskie w
2 otulinie 200mm
463 m 463,000
RAZEM 463,000
52| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 - warstwa o m2
d.1.5.] 0114-07 | grub.po zageszcz. 10 cm
2
463*1,8 m2 833,400
RAZEM 833,400
1.5.3 Nawierzchnie
53] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej 8cm - $ciek uliczny m2
d.1.5.| 0511-03 | przykraweznikowy szer.20 cm
3
463 *0,2 m2 92,600
RAZEM 92,600
54| KNR-W 2-18| Wpust uliczny D400 350x500, przykraweznikowy wraz z szt.
d.1.5.] 0524-01 wiaderkiem, studzienkg i osadnikiem
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
55| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.1.5.] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
3
463*1,5 m2 694,500
RAZEM 694,500
154 Roboty wykonczeniowe
56/ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.5.[ 0401-02
4
2*463 m 926,000
RAZEM 926,000
57] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie[ m
d.1.5.| 0403-01 fundamentowej z oporem
4| analogia
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463 m 463,000
RAZEM 463,000
58 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.5.| 0407-05 | cem.piaskowej
4| analogia
463+1,5+15 m 466,000
RAZEM 466,000
59| KNR 2-31 | Uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni jezdni mieszankg m3
d.1.5. 1106-01 mineralno-asfaltowg na zimno
4| analogia
1 <463*0.05*0.05> m3 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR 2-01 | Obsypanie obrzezy z zewnatrz ziemig m3
d.1.5.| 0307-03
4| analogia
463*0,3*0,1 m3 13,890
RAZEM 13,890
1.6 Chodnik wzdtuz ul.Lesnej w Skornicach, od DK42 do skrzyzowania, 237m x 1,5m
1.6.1 Roboty pomiarowe
61| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.6.| 0121-02 [ ziemnych
1
(237 *1,8) / 10000 ha 0,043
RAZEM 0,043
1.6.2 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
62| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.6.] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm z wywozem do
2 1 km
237*1,8 m2 426,600
RAZEM 426,600
63| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.6.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
237*1,8 m2 426,600
RAZEM 426,600
64| KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw szer. 0,3 m, gt.[ m
d.1.6.] 0702-0101 | 0,4 m - drenaz
2
237 m 237,000
RAZEM 237,000
65| KNR-W 2-01| Drenaz podchodnikowy - obsypka filtracyjna ze zwiru m3
d.1.6.] 0609-02 | wokét rury drenazowej
2
237*0,3*04 m3 28,440
RAZEM 28,440
66| KNR-W 2-01| Drenaz rurowy jednorzedowy, podchodnikowy w uprzednio| m
d.1.6. 0610-04 przygotowanej obsypce z wykopem - rury drenarskie w
2 otulinie 200mm
237 m 237,000
RAZEM 237,000
67| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa o m2
d.1.6.] 0114-07 | grub.po zageszcz. 10 cm
2
237*1,8 m2 426,600
RAZEM 426,600
1.6.3 Nawierzchnie
68| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej 8cm - Sciek uliczny m2
d.1.6.] 0511-03 | przykraweznikowy szer.20 cm
3
237*0,2 m2 47,400
RAZEM 47,400
69| KNR-W 2-18| Wpust uliczny D400 350x500, przykraweznikowy wraz z szt.
d.1.6.| 0524-01 wiaderkiem, studzienka i osadnikiem
3
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.1.6./ 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
3
237*1,5 m2 355,500
RAZEM 355,500
1.64 Roboty wykoriczeniowe
711 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.6.| 0401-02
4
2*237 m 474,000
RAZEM 474,000
72| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie] m
d.1.6.] 0403-01 [ fundamentowejz oporem
4| analogia
237 m 237,000
RAZEM 237,000
73] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.6.] 0407-05 [ cem.piaskowej
4| analogia
237+15+15 m 240,000
RAZEM 240,000
74 KNR 2-31 | Uzupetnienie ubytkow w nawierzchni jezdni mieszankag m3
d.1.6.] 1106-01 mineralno-asfaltowg na zimno
4| analogia
237 *0,05*0,05 m3 0,593
RAZEM 0,593
75 KNR 2-01 | Obsypanie obrzezy z zewnatrz ziemig m3
d.1.6.| 0307-03
4| analogia
237*0,3*0,1 m3 7,110
RAZEM 7,110
1.7 Chodnik wzdtuz ul.Lesnej w Skornicach, strona prawa za skrzyzowaniem , 606m x 1,5m
1.74 Roboty pomiarowe
76| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.7] 0121-02 | ziemnych
1
(606 * 1,8) / 10000 ha 0,109
RAZEM 0,109
1.72 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
77 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.7] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm z wywozem do
2 1 km
606 * 1,8 m2 1 090,800
RAZEM 1 090,800
78] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.7.] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
606 * 1,8 m2 1 090,800
RAZEM 1 090,800
791 KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw szer. 0,3 m, gt.[ m
d.1.7 0702-0101 | 0,4 m - drenaz
2
606 m 606,000
RAZEM 606,000
80| KNR-W 2-01| Drenaz podchodnikowy - obsypka filtracyjna ze zwiru m3
d.1.7.] 0609-02 | wokot rury drenazowej
2
606 *0,3*0,4 m3 72,720
RAZEM 72,720
81| KNR-W 2-01| Drenaz rurowy jednorzedowy, podchodnikowy w uprzednio| m
d.1.7] 0610-04 [ przygotowanejobsypce z wykopem - rury drenarskie w
2 otulinie 200mm
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606 m 606,000
RAZEM 606,000
82| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 - warstwa o m2
d.1.7| 0114-07 | grub.po zageszcz. 10 cm
2
606 * 1,8 m2 1090,800
RAZEM 1 090,800
1.7.3 Nawierzchnie
83| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej 8cm - Sciek uliczny m2
d.1.7.] 0511-03 | przykraweznikowy szer.20 cm
3
606 * 0,2 m2 121,200
RAZEM 121,200
84| KNR-W 2-18| Wpust uliczny D400 350x500, przykraweznikowy wraz z szt.
d.1.7.] 0524-01 wiaderkiem, studzienkg i osadnikiem
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
85| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.1.7| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
3
606 * 1,5 m2 909,000
RAZEM 909,000
1.74 Roboty wykonczeniowe
86/ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.7.[ 0401-02
4
2*606 m 1212,000
RAZEM 1212,000
87] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na tawie[| m
d.1.7.| 0403-01 fundamentowej z oporem
4| analogia
606 m 606,000
RAZEM 606,000
88| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.7.| 0407-05 | cem.piaskowej
4| analogia
606 +1,5+1,5 m 609,000
RAZEM 609,000
89| KNR 2-31 | Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni jezdni mieszanka m3
d.1.7.] 1106-01 mineralno-asfaltowg na zimno
4| analogia
606 * 0,05 * 0,05 m3 1,515
RAZEM 1,515
90| KNR 2-01 | Obsypanie obrzezy z zewnatrz ziemig m3
d.1.7.| 0307-03
4| analogia
606 *0,3*0,1 m3 18,180
RAZEM 18,180
2 Branza elektryczna - oswietlenie uliczne
21 Dostawa i montaz wolnostojgcych, autonomicznych, zasilanych energig stoneczng latarnii
solarnych LED
911 KNNR5 | Montaz kompletnych latarr o$wietleniowych z ustawieniem| kpl.
d.2.1] 1007-02 | fundamentu prefabrykowanego
analogia
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
2.2 Dostawa i montaz energooszczednych opraw LED zasilanych linig kablowg
92| KNR 4-03 | Demontaz starych wysiegnikow i opraw oswietlenia szt.
d.2.2] 1133-01 ulicznego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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93] KNR 5-10 | Montaz wysiegnikédw rurowych na stupie szt.
d.2.2 1002-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94| KNR 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.2.2] 1005-06 [ energooszczednych opraw oswietlenia ulicznego LED
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 Zagospodarowanie terenu, miejsca postojowe i wiaty wypoczynkowe przy DK42
95| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3| 0121-02 | ziemnych
(20 * 5) /10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
96/ KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i [ ha
d.3] 0109-05 | podszycia
20 *5/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
97| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm z wywozem do
1 km
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
98| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok. z wywozem do 1 km
Krotnosc¢ = 2
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
99| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
100[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
101[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna-za | m2
d.3] 0114-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
102 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
103[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.3| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
104 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
105/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
20*5 m2 100,000
RAZEM 100,000
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106/ KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem | m2
d.3| 1402-05 | ziemido 1km
(5+20+5)*0,5 m2 15,000
RAZEM 15,000
107[ KNR 2-31 | Wykonanie pobocza z ttucznia kamiennego 0-31,5 z m3
d.3| 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy 10 cm i
analogia | 50 cm szerokosci
(5+20+5)*0,5*0,1 m3 1,500
RAZEM 1,500
108 t awostot zadaszony drewniany (wymiar co najmniej 250 szt
d.3| kalk. wiasna | cm x 200 cm x 230 cm)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
109 Kosz na smieci w obudowie drewnianej szt
d.3| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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