Wymagania techniczne dotyczgce autonomicznych
latarnii solarnych oraz opraw oswietlenia ulicznego LED

Budowe oswietlenia drogowego- autonomicznych latarnii solarnych zasilanych energia
stoneczng — 35 szt.

0 parametrach nie gorszych niz:

- latarnia autonomiczna, o zasilaniu solarnym (stonecznym), z wbudowanym akumulatorem

- zrodto swiatta LED na wysiegniku 1-1,5m, o mocy co najmniej 28 W,

- barwa swiatta: zimna 5500K-6500K

- zywotnos$¢ zrédta swiatta do 50 tys. godzin

- wysokos¢ oprawy od podtoza: 6 m (+/- 5%)

- akumulator: co najmniej 120Ah zamontowany w podfozu w dedykowanej hermetycznej
obudowie

- Cczas pracy nie mniej niz 8 godzin

- panel fotowoltaiczny nad zrédtem Swiatta o mocy nie mniej niz 250W

- stup metalowy ocynkowany lub aluminiowy

- fundament betonowy

-zestaw z regulatorem tadowania i wewnetrznym okablowaniem

- urzadzenia nowe, nieuzywane i wolne od wad

Montaz w gruncie w Skérnicach, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego

Przyktad latarni solarnej

b) Wymiana 6 sztuk opraw kablowego oswietlenia ulicznego z energochtonnych na

energooszczedne LED z wysiegnikami w ilosci — 6 sztuk, o mocy 55W ( +/-5%) o parametrach
nie gorszych niz:



- Materiat korpusu oprawy LED: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
w kolorze RAL 7035 lub podobny odcie. Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz
elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone powtoka lakierniczg. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu.

- Wydajnos¢ swietlna catej oprawy min. 120 Im/W,

- Szczelnos¢ oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66, Zakres temperatury pracy
oprawy -30°C do +35°C

- Znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

- Oprawa musi posiada¢ modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepieé 10kV
(chronigcy elementy oprawy jak i zasilacza) dedykowanym do opraw wykonanych w Il klasy
ochronnosci przeciwporazeniowe;j.

- Wszystkie oprawy muszg posiadac trwatos¢ co najmniej L90 B10, Ta = 25 st.C dla 100 000
godzin pracy

- Oprawa musi by¢ wykonana w technologii LED z brytg fotometryczng ksztattowang za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Konstrukcja bloku optycznego musi pozwalaé na
montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy. Kazda z soczewek matrycy musi
emitowac takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumienn oprawy jest sumg strumieni
poszczegdlnych soczewek. Oprawa musi posiadac pliki fotometryczne (np. format .Ldt, .les).
zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych bezptatnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

- Oprawa musi mie¢ wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie
wiekszg niz okres$lona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

- Wskaznik oddawania barw przez oprawy Ra >70

- Zespot optyki i Zrodet Swiatta chroniony szybg hartowang o wytrzymatosci min. 1K09.

- Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w sterownik lub zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie
min. pieciostopniowej redukcji strumienia $wietlnego i mocy oprawy zgodnie z ustalonym z
Zamawiajgcym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) oraz w
dowolnej ilosci, zmiane bezprzewodowo harmonogramu redukcji

- Oprawy muszg posiada¢ dedykowany katalogowo uchwyt regulacyjny kata nachylenia dla
montazu na wysiegniku w zakresie od -15 stopni do 0 stopni z krokiem max. 5 stopni (bez
dodatkowych uchwytéw, reduktoréw i nasadek). Uchwyt montazowy wykonany z tego
samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor. Elementy
mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

- Barwa $wiatta emitowana przez oprawe: neutralna biata od 3800 do 4000 stopni K z
tolerancjg +/-5%

- Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w standaryzowane ztgcze Zhaga (zgodna z Book
18 lub réwnowazne ztgcze niskonapieciowe), umozliwiajgce montaz sterownikdéw systemu
sterowania oswietleniem, bez ingerencji we wnetrze oprawy.

Uwaga:

- Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowane oprawy posiadaty system sterowania: umozliwiajgcy
wgrywanie, aktualizacje i zmiane schematéw redukcji (harmonogramoéw) strumienia
Swietlnego i mocy kazdej sterowanej oprawy (kazdej z osobna, jak réwniez w grupie opraw),
ktére umozliwia dopasowanie pracy opraw do dni charakterystycznych w tygodniu/roku
(takich jak dzien roboczy, dziern wolny, Swieto) oraz miejsca ich lokalizacji. System sterowania
musi kontrolowaé dziatanie opraw, rejestrowac i powiadamia¢ uzytkownika o oprawach
niedziatajgcych/wytgczonych/uszkodzonych niezwtocznie po wykryciu zdarzenia. Zamawiajacy



posiada system sterowania oprawami ulicznymi firmy AIUT, jednak dopuszcza inne
rozwigzania spetniajgce w/w funkcjonalnosci



