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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|/Roboty przygotowawcze
1|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1/0104-03
0.455 km 0.455
RAZEM 0.455
2|KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1/0103-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm (krotnosc2 =30 |m2
d.1]2402-02 cm)
Krotnos¢ = 2
409 m?2 409.000
RAZEM 409.000
4|KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 50 cm (wraz z robotami ziemnymi) m
d.110811-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|Roboty ziemne
5|KNNR 1 Roboty ziemne - wykonanie nasypéw z wykopu jako podsypka (grunt G1) m3
d.2|0210-03
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
6/KNNR 1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na|m3
d.2{0210-02 odktad samochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem
1591 m3 1591.000
RAZEM 1591.000
3|0Odwodnienie korpusu drogowego
7|KNKRB 6 Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $r. 40 cm m
d.3/0604-01
153 m 153.000
RAZEM 153.000
8|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $ciank.
d.3|0605-03
50 $ciank. 50.000
RAZEM 50.000
4|Podbudowa drogi gminnej
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2986 m2 2986.000
RAZEM 2986.000
10{KNCK-1 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci |m2
d.4/0105-06 Rm=2,50Mpa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
2853 m2 2853.000
RAZEM 2853.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4(/0114-01 niu 22 cm- mieszanka 0-31,5
2809 m2 2809.000
RAZEM 2809.000
5/Nawierzchnia drogi gminnej
12|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu - de- m?2
d.5(0102-02 strukt wiasnos¢ Wykonawcy. Frezowanie przy wierzchotku 0+455,53
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2598 m2 2598.000
RAZEM 2598.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.5(0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
2598 m2 2598.000
RAZEM 2598.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.5(0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2542 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
16|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.5/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
2542 m2 2542.000
RAZEM 2542.000
6|Nawierzchnia zjazdéw
17|KNNR 6 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa kamiennego tamanego stabilizo- |m?2
d.6/0202-06 wanego mechanicznie o grubosci 20 cm (mieszanka niezwigzana z kruszy-
wem C50/30)- mieszanka 0/31,5 mm
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393 m2 393.000
RAZEM 393.000
7|Roboty wykonczeniowe
18|KNR 2-31 Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem tamanym stabilizo- |m?2
d.70204-03 wanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci warstwy 9 cm (szer. 0,75 m)
598 m2 598.000
RAZEM 598.000
19|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem skarp o szer.2*0,75 m i 0,40 m oraz grubo$ci war- |m2
d.7/0507-01 stwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
1731 m2 1731.000
RAZEM 1731.000
20|KNKRB 6 Wykonanie przepustu pod korong drogi przy wierzchotku Pk - km 0+455,50z |m
d.7/0604-02 rur PEHD o $rednicy 50 cm (remont istniejacego przepustu)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR 2-31 Wykonanie scianek czotowych ze skrzydetkami (tzw. "doki") przepustu pod $ciank.
d.7/0605-04 korong drogi w km 0+455,50 dla rur PEHD 1 O 50 cm (prefabrykaty)
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
8|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
22|KNK 2-06 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych - O 50 mm, z wy-  |szt.
d.8/0701-05 konaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNCK-1 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblasko- tabl.
d.8|0802-01 wych znakéw $rednich typ A -7 1 szt. i znakéw D-4a (znak maty) , folia odblas-
kowa | generacji
4 tabl. 4.000
RAZEM 4.000
9|Inne roboty - usuniecie kolizji infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej
9.1|Inwentaryzacja powykonawcza
24|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - (km
d.9./0104-03 inwentaryzacja powykonawcza
1
0.455 km 0.455
RAZEM 0.455
9.2|Usuni ecie kolizji infrastruktury teleinformatycznej
25|KNR 2-18 Budowa przepustu pod droga rura HDPE 125/71- przewiert lub przecisk m
d.9.|0408-01
2|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
26|KNR 5-10 Budowa rurociggu WMR HDPE 7x 14/10, . Uktadane w wykopie w gruncie ka-{m
d.9./0303-01 tegorii llI-IV z wprowadzeniem na stup (2 szt)
2
357 m 357.000
RAZEM 357.000
27|KNR 0-31 Wprowadzenie rurociggu WMR na stup do wysokosci 4 m m
d.9.|0104-04
2|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 5-08 Zacigganie kabla $wiattowodowego 24J do mikro-kanalizacji metoda pneuma- |m
d.9./0107-01 tyczna
2|analogia
400 m 400.000
RAZEM 400.000
29|KNR 5-10 Demontaz i ponowny montaz mufy Swiattowodowej wraz z stelazem zapasu szt.
d.9.|0501-08 kabla i montazem kabli na przetagcznicy
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30(KNNR 5 Demontaz i ponowny montaz — podwieszenie kabla $wiattowodowego m
d.92. 0717-01
196 m 196.000
RAZEM 196.000
31|KNNR 5 Demontaz stupa telekomunikacyjnego SZT-8,5 stup
d.92. 0901-01
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
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32|KNNR 9 Demontaz (odkopanie wigzki WMR wraz z kablem $wiattowodowym) m
d.92. 0801-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
33|TPSA 39/ Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odc.
d.9.(901/5 P facznicy, mierzony 1 swiattowo6d
2
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
34(TPSA 39/ Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z prze- |odc.
d.9.(901/6 facznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony Swiattowo6d
2
46 odc. 46.000
RAZEM 46.000
35(TPSA 39/ Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odc.
d.9.|901/7 pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd
2
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
36(TPSA 39/ Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, odc.
d.9.(901/8 pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastep-
2 ny zmierzony $wiattowdd
46 odc. 46.000
RAZEM 46.000
37|KNNR 5 Montaz zaslepek WMR 4xPE12/10 +ostona (2x1kpl) szt.
d.9./0308-04
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNNR 5 Uktadanie rur ochronnych przepustowych HDPE 1160/9 na kanale technolo- |[m
d.9.|0713-02 gicznym
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39(TPSA 39/ Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, butla , mikrorury odc.
d.9.|206/4 PE14
2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
9.3|Usuniecie kolizji infrastruktury energetycznej
40|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci i - oczyszczenie |ha
d.9.|0109-02 terenu dla
3 prac geodezyjno - pomiarowych
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
41|/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.9./0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
3
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.9./0119-03 réwninnym - Prace geodezyjno pomiarowe - wytyczenie sta nowiska stupowe-
3 go
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
43|kalkulacja |Opfata za dopuszczenie do prac na linii nN. Uzgodnienia wytaczen, kpl.
d.9.|wiasna przetaczen, zasilania rezerwowanego agregatem odbiorcéw energii na czas
3|kalk. wiasna|wykonania prac.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-26 Tymczasowy montaz agregatéw spalinowo elektrycznych tréjfazowych w celu |szt.
d.9./0701-05 zasilenia od biorcéw energii elekrycznej na czas trwania prac na lini nN
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupédw m2
d.9.|1415-02
3
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw zelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych |szt.
d.9.|1404-01 dla ptaskiego uktadu przewodéw o przekroju do 70 mm2 - stupy pojedyncze z
3 zerdziami 12 m
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
47|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik szt.
d.9./0902-02 narozny lub kraricowy
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja ty- |szt.
d.9./0902-03 pu KTK o 1 izolatorze
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
d.9./0903-05 znaczeniem do ponownego montazu
3
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
50{KNNR-W 9 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn przew.
d.9./0702-05 lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podnos$nika samochodo-
3 wego z istniejacego stupa ZN Nr 23
0.05 przew. 0.050
RAZEM 0.050
51|KNNR 5 Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mmz2 linii napowietrznej |km/1
d.9./0904-01 nn- w przestach przew
3 od stupa Nr 22, poprzez stup Nr 23 do stupa Nr 24 - wydtuzenie linek AFL 50
0.008 km/1 0.008
przew
RAZEM 0.008
52|KNNR-W 9 |DemontaZz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl.
d.9.(1005-03 ze stupa istniejacego ZN Nr 23
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR-W 9 |Demontaz wysiggnikoéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.9.(1002-06 lub $cianie z istniejacego stupa ZN Nr 23
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik z de- szt.
d.9.{1002-01 montazu
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa z demontazu |szt.
d.9.(1004-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania|szt.
d.9./0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll  |m
d.93. 0605-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.9./0603-07 200 mm2)
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
59|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN blizniaczych szt
d.9./0901-10
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60(KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych z Nr stupa szt.
d.9./0604-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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