Remont drogi gminnej 322009T Fatkéw - OlszamowiceledihyZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Droga 322009T Fatkéw - Olszamowice od km 3+797 do km 4+069
1.1/|Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.272 km 0.272
RAZEM 0.272
1.2|Roboty ziemne i przygotowanie terenu
2|KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni drogi o $redniej gtegokosci 5 cm m2
d.1./0311-05
2|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3|Nawierzchnie
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1./0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm na jezdni i zjazdach
3
4.3*272+((5*1)*9) m2 1214.600
RAZEM 1214.600
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.|0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. na jezdni i zjaz-
3 dach
Krotnos¢ = 2
4.3°272+((5*1)*9) m2 1214.600
RAZEM 1214.600
1.4|Roboty wykonczeniowe
5/KNR 2-31 Odtworzenie obustronne pobocza z ttucznia kamiennego 0-31,5 z zageszcze- |m3
d.1./0107-01 niem mechanicznym - $r.grub.warstwy 5 cm i 75 cm szeroko$ci
4|analogia
499*0.05 m3 24.950
RAZEM 24.950
6|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.{1406-04
4|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych szt.
d.1.|1406-04
4|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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